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1. EINFÜHRUNG

1.1 Einleitende Informationen

1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs 

1.3 Aufbewahrung des Handbuchs

1.4 Aktualisierung des Handbuchs

1.5 Anwendung des Handbuchs
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1.6 Potentielle Risiken

GEFAHRENQUELLE POTENTIELLES RISIKO ART DER VERLETZUNGEN VORSICHTSMAßNAHMEN

 Verdichter und 

Feuer aufgrund von Natur
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VERBOTEN

WARNUNG

HANDLUNGSBEDARF

1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole 
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1.9 Limitations and prohibited use

ALLGEMEINE RISIKOFAKTOREN  
Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben den Piktogrammen. Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann eine 
Gefahrensituation auslösen, die schädlich für den Benutzer sein kann.

ELEKTRISCHE GEFAHR
Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben den Piktogrammen.
Das Symbol warnt vor Komponenten des Geräts und Bedienschritte die in diesem Handbuch beschrieben werden
und  eine elektrische Gefahr darstellen könnten. 

BEWEGLICHE TEILE
Das Symbol warnt vor beweglichen Teilen des Gerätes, die eine Gefahr darstellen könnten.

HEISSE OBERFLÄCHEN

SCHARFKANTIGE OBERFLÄCHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten oder Teilen die Schnittwunden verursachen könnten.

ERDUNG
Das Symbol kennzeichnet Erdungspunkte der Einheit.

LESEN UND VERSTEHEN DER INSTRUKTIONEN
Es ist äußerst wichtig dass Sie vor der Arbeit an dem Gerät die Anweisungen gelesen und verstanden haben.

RECYCLEBARE MATERIALIEN

1.8 Sicherheitssymbole
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FACSIMIL

Manufacturer: PD322111

Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto
Contains fluorinated greenhouse gasses covered by the Kyoto protocol 

Modello
Model

123456

1 7/2017

 Kg  ton

2088

230V-1ph-50Hz

7 bar 42 bar

-30 °C

 Kg

+130 °C -30 °C +130 °C

6,00 A 1,20 kW

Matricola
Serial number

Categoria PED
PED Category

Tipo refrigerante
Refrigerant type

Tensione-Fasi-Frequenza
Voltage-Phases-Frequency

LATO BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE SIDE

LATO ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE SIDE

Gruppo fluido
Fluid group GWP

Carica refrigerante
Refrigerant charge

C1

C3

C2

Min Max Min Max

C4

F.L.A. (A) F.L.I. (kW)

PS

Temperatura di progetto
Design temperature

Peso a vuoto
Weight

Temperatura di progetto
Design temperature

CO
2
 Equivalente

CO
2
 Equivalente

Data di fabbricazione
Manifacture date

PS
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1.10 Komponentenbeschreibung
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2.1 Warnung vor gefährlichen toxischen Substanzen
2. SICHERHEIT

Weitere Informationen bezüglich des verwendeten Kältemittels und Öls entnehmen Sie den Sicherheitsdatenblät-
tern des Herstellers. 

2.1.2 Art des verwendeten Öls 

UMWELTSCHUTZ: Lesen Sie die ökologischen Informationen und die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

2.1.6 Professionelle Grenzwerte für die Exposition 

2.1.3 Persistenz und Abbaubarkeit

2.1.4 Effekte austretender Substanzen

2.1.5 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 

2.2 Kältemittel Handhabung
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2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen

2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kältemittel

2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kältemittels

2.5.1 Einatmen

2.5.2 Kontakt mit der Haut 

2.5.3 Kontakt mit den Augen 

2.5.4 Verschlucken

2.6 Erste-Hilfe-Maßnahmen 

2.6.1 Einatmen

2.6.2 Kontakt mit der Haut
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3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Gerätebeschreibung

3.1.1 Rahmen

3.1.2 Kältemittelkreislauf

3.1.3 Verdichter

3.1.5 Wärmerückgewinnung

3.1.6 Wasserregister

2.6.3 Kontakt mit den Augen

2.6.4 Verschlucken

2.6.5 Weitere medizinische Behandlung
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3.1.7 Wasserkondensator

3.1.8 Ventilatoren 

3.1.10 Mikroprozessor

3.1.11 Schaltkasten

3.1.12 Steuerungs und Sicherheitseinrichtungen

3.1.13 Test
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3.2 Zubehör

3.2.1 Externer mechanischer Hygrostat (HYGR)

3.2.2 Externe Fernbedienung (PCRL)

3.2.3 Elektronischer Temperatur & Feuchtefühler (RGDD)

3.2.4 Serielle schnittstellenkarte RS485 (INSE)
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3.3 Hauptkomponenten

Verdichter

3.4 Lufttechnischer kreislauf funktionsprinzip
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3.5 Kältekreislauf funktionsprinzip

3.5.1 Kältekreislauf funktionsprinzip:

Entfeuchtung mit neutraler Luft:

Entfeuchtung im Kühlmodus:

Verdichter
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GHE- Geräte können nicht ohne integration des Warm-/ Kaltwasserregisters betrieben warden. Bei keinem oder 

3.6 Operation mode
3.6.1 Sommerbetrieb  (VERDICHTERBETRIEB)

- Lufterneuerung + neutrale Luftentfeuchtung: 

- Lufterneuerung + Luftentfeuchtung mit Kühlung:

3.6.1 Winterbetrieb und übergangszeit (OHNE VERDICHTERBETRIEB)
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3 3

3.7 Technische Daten

Model GHE
Kältemittel
 Nutzbare Entfeuchtungsleistung (hygroskopisch Inhalt aus der Außenluft) (1)

Gesamtkühlleistung (latent und sensibel) (1)

Wärmerückgewinnungsleistung im Winter (2)

Wirkungsgrad im Winter Rückgewinnung (2)

Wirkungsgrad im Sommer Rückgewinnung (1)

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme Verdichter (1)

Zuluftventilator Leistungsaufnahme (min÷nom÷max)
Rückluftventilator Leistungsaufnahme (min÷nom÷max)
Wärmetauscherwassermenge (nom÷max)
Wasserseitiger Druckverlust (nom÷max)
Wärmetauscherwassermenge (min. – max.)
Wasserseitiger Druckverlust (nom.)
Luftmenge Sommerbetrieb
Außenluftvolumen (Sommer/ Winter)
Winter- Zuluftmenge
Nominell verfügbare statische Pressung
Kältemittelbefüllung 
Globalen Treibhauspotenzial  (GWP)
CO2 Äquivalent
Schallleistungspegel (3)

Schalldruckpegel (4)

Gewicht
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3.8 Hydraulic circuit pressure drops

WINTER (Room conditions 20°C, 50% u.r. - Ambient conditions -5°C, 80% u.r.)

SUMMER (Room conditions 26°C, 60% u.r. - Ambient conditions 35°C, 50% u.r.)

Fresh air (m3/h)

Fresh air (m3/h)

Fresh air (m3/h)

Fresh air (m3/h)

Pr
es

su
re

 d
ro

p 
(K

Pa
)

Pr
es

su
re

 d
ro

p 
(K

Pa
)

Water Flow (l/h) Water Flow (l/h)
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3.10 Ventilatoren
GHE 26

GHE 26

Fortluftventilator

Zuluftventilator

Luftmenge (m3/h)

Luftmenge (m3/h)
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3.11 Betriebsgrenzen

Winter operation

Summer operation

Ra
um

te
m

pe
ra

tu
r (

°C
)

Ra
um

te
m

pe
ra

tu
r (

°C
)

Ambient temperature (°C)

Ambient temperature (°C)
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Mod.26 Pa
Lw Lp

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
dB dB(A) dB(A)

dB dB dB dB dB dB dB dB
7 140 55 47
6 120 53 45
5 100 44
4 80
3 60 48
2 50 47 39
1 20 46 38

Mod.51 Pa
Lw Lp

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
dB dB(A) dB(A)

dB dB dB dB dB dB dB dB
7 140
6 120 58
5 100 56 48
4 80 55 47
3 60 54 46
2 50 44
1 20 51 43
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3.12 Schalldaten

Sound Data

Octave band (Hz)

Sound Data

Octave band (Hz)
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3.14 Elektrische Daten

Dati elettrici

3.13 Sicherheitseinrichtungen
3.11.1 Hochdruckschalter

3.11.2 Abtausensor

3.11.3 Abtaufunktion

4. INSTALLATION

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen

3.14 Elektrische Daten

Elektrische Daten

Stomversorgung Steuerkreis

Hilfsstromkreis Ventilatorstromkreis
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4.2. Gesundheit und Sicherheit des Montage- und Bedienpersonals

4.3 Persönliche Schutzausrüstung
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4.4 Inspektion

Vor der Annahme des Gerätes ist zu überprüfen:

Im Fall eines Schadens:

4.5 Lagerung

4.6 Auspacken
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Legende:

Es wird empfohlen, eine Öffnung der Zwischendecke mit solchen Abmessungen vorzusehen, dass die Maschine
vollständig zerlegt werden kann (bei außergewöhnlichen Wartungsarbeiten).

4.7 Heben und Handhabung

4.8 Standort und technische Mindestabstände
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4.11 Entlüfte des Geräts

Für eine einwandfreie Funktion des Gerätes, wird es empfohlen, den Kreislauf mit den entsprechenden En-
tlüftungsventilen am Gerät vorhanden zu entlüften.

The inlet maximum water temperature allowed is 50°C.
The inlet maximum water temperature allowed is 10°C.

4.9 Anschluss des Kondensatablaufs

4.10 Hydraulikanschluss Wasserregister

Wir empfehlen die Anlage mit einer passenden Zirkulationspumpe zu betreiben. Es wird dringend empfohlen, die

Am Kondensatablauf ist ein Siphon mit ausreichender Höhe zu installieren. Diese ist gem. der Saugleistung des
Ventilators anzupassen, sollte jedoch nicht unter 35mm betragen. 
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4.12 Lüftungskanalanschluss

EMPFOHLENE LUFTGESCHWINDIGKEITEN

Model Ø Verteilkanal  (mm) Luftvolumenstrom  (m3/h) Fläche  (m2) Luftgeschwindigkeit (m/s)

      Ø Ab- und Fortluftkanal (mm) Luftvolumenstrom  (m3/h) Fläche  (m2) Luftgeschwindigkeit (m/s)

      Ø Ab- und Fortluftkanal (mm) Luftvolumenstrom  (m3/h) Fläche  (m2) Luftgeschwindigkeit (m/s)

      Ø Ab- und Fortluftkanal (mm) Luftvolumenstrom  (m3/h) Fläche  (m2) Luftgeschwindigkeit (m/s)
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4.14 Ausgleich und Kalibrierung der Volumenströme

4.14.1 Supply and exhaust fan adjusting trimmers

4.13 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE)

SER IELLE
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4.15 Filtertausch
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4.16 Wärmerückgewinnung ausbauen
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Die Stromanschlüsse müssen gemäß dem im Gerät beigefügten Schaltbild und in Übereinstimmung mit den
geltenden Normen hergestellt werden.

Achten Sie darauf, dass der Stromversorgung des Geräts ein Schalter vorgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass
der Hauptschaltergriff mit einem Vorhängeschloss gesichert ist, und auf dem Griff ein sichtbares Warnzeichen
angebracht ist.

Es muss überprüft werden, dass die elektrische Versorgung entsprechend der auf dem Etikett an der Vorderseite
des Geräts gelisteten elektrischen Solldaten (Spannung, Phasen, Frequenz) entsprechen.

-
det, bemessen werden.

Der Kabelquerschnitt muss im richtigen Verhältnis zur Justierung des Systemseitenschutzes stehen und Faktoren,

Erden Sie alle nach Gesetz und Recht vorgegebenen Verbindungen.

Achten Sie darauf, dass vor jedem Servicebetrieb des Geräts die Stromversorgung abgeschaltet ist.

FROSTSCHUTZ
Beim Öffnen des Hauptschalters wird der Strom von jeder elektrischen Heizung und Frostschutzeinrichtung ge-
trennt, einschließlich der Kompressorkurbelwannenheizungen. Der Hauptschalter darf nur für Reinigung, Wartung
oder Reparatur getrennt werden.

4.17 Elektrische Anschlüsse: Sicherheitshinweise
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4.18 Elektrische Daten

Die unten gelisteten elektrischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte ohne Zubehör.In allen anderen Fällen
beziehen Sie sich auf die Daten, die in den beigefügten elektrischen Schaltplänen gelistet sind.

Die Netzspannungsschwankungen können nicht mehr als ± 10% des Nennwertes sein, während die Spannung-
sabweichung zwischen einer Phase und einer anderen nicht 1% überschreiten darf, gemäß EN 60204. Wenn diese
Toleranzen nicht eingehalten werden sollten, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen.

Modell

Stromversorgung

Steuerstromkreis

Hilfsstromkreis

Stromversorgung Ventilator

Kabelquerschnitt

Erdungsanschluss

4.19 Anschluss der Versorgungsspannung
Entfernen

Die elektrischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es ist daher notwendig, sich immer auf
die beigefügten Schaltpläne zu beziehen.
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4.20.1 Gerät kombiniert mit mechanischem Thermo-Hygrostat

4.20 Elektrische Anschlüsse

EXTERNES EIN/ AUS

EXTERNE SOMMER / WINTER UMSCHALTUNG

STROMVERSORGUNG DES GERÄTES

WARMWASSERPUMPE
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ø

ø

71 70 43 7 01 02L1 8813 43

DI  C.  PB
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Analog
Output

Serial
RS485

Power
Supply

Relay
(8A-250V)

C  NC  NO(+)   (-) (+)   (-) +24V  -24V

71 70 43 7 01 02L1 8813 43

60 61

+-

12 43
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4.20.2 GHE- Gerät kombiniert mit elektronischer Sonde

ELEKTRONISCHE UMGEBUNGSSONDE

FERNBEDIENPANEEL

RAUM-THERMOSTAT (TA)

RAUM-HYGROSTAT (UA)



Rev. D 02-2021
37

13 43

L N PE

26 N

60 61

+-

9 43

MTEC.4641.DE-D-1 Betriebs und Wartungshandbuch GHE Serie Deutsch

GHE 

SOMMER/WINTER-FERNBEDIENUNG SAISONUMSCHALTUNG

FERNBEDIENPANEEL

EXTERNES EIN/ AUS

WARMWASSERPUMPE

5. INBETRIEBNAHME
5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

5.1.1 Vor der Inbetriebnahme

STROMVERSORGUNG DES GERÄTES
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5.2 Beschreibung der Bedienung

5.2.1 Displaysymbole

Wintertaste

SYMBOL FUNKTION
Symbol ON wenn die Anzeige einen Wert der Temperatur oder Druck anzeigt.
(°C = Grad Celsius; °F = Grad Fahrenheit; BAR = Druck in Bar; PSI = Druck in Psi)

Zeit zwischen Abtauung.

Symbol blinkt bei Alarmmeldung.

Funktion Menü aktiv.

Symbol ON: Abtauzyklus aktiv.
Symbol blinkt: Abtauüberschreitung aktiv.

Umwälzpumpe aktiviert.

Icon ON if the fans are running.

Symbol ON: Kompressor eingeschaltet
Symbol blinkt: Verdichter in Verzögerung.

Symbol ON Wenn Vf, Pf und Vfa Ausgänge aktiv.

Symbol ON Wenn die Einheit eingeschaltet ist wird die Betriebsart (MODUS) angezeigt Kühlen oder Heizen.

Symbol HP und LP blinken falls ein Hoch- oder Niederdruckalarm aktiv ist.

Ändern Sie nicht die interne Verdrahtung des Gerätes, da dies sofort zum Erlöschen der Garantie führt.
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5.2.2 Tastenfunktionen

TASTE FUNKTION

M drücken und loslassen: 

SET drücken und loslassen: ermöglicht den Zugang zum Anzeigedisplay

Drücke 3 Sekunden um ins Hauptdisplay zu gelangen:

tbfr
Tamb
tpre
rH
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5.3 Fernbedienfeld

5.3.1 Installation
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5.3.2 Displaysymbole

5.3.3 Tastenfunktionen

TASTE FUNKTION

M drücken und loslassen: 

SET drücken und loslassen: ermöglicht den Zugang zum Anzeigedisplay

Drücke 3 Sekunden um ins Hauptdisplay zu gelangen:

tbfr
Tamb
tpre
rH

SYMBOL FUNKTION
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TASTE FUNKTION

5.4 Externer mechanische Hygrostat (HYGR)

5.4 Raumsonde (RGDDD)
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6.1 Schalte das Gerät Ein
6. GEBRAUCH  

6.1.1 Sommerbetrieb

6.1.2 Winterbetrieb
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6.2 Ausschalten
6.2.1 Sommerbetrieb

6.2.2 Winter mode

6.3 Betriebsbereitschaft- Standby

6.4 Sollwerte verändern



Rev. D 02-2021
45

SEt U

SEt C

SEt H

PAS

MTEC.4641.DE-D-1 Betriebs und Wartungshandbuch GHE Serie Deutsch

GHE 

SEtU 
SEtI  
SEtC  
SEtH  

Anzeige Bedeutung Einstellbereich Werkseinstellung

Password

6.5 Ausschalten der akustischen Warnmeldung

6.6 Anzeige während Alarmmeldung

LP + 
HP +

6.4.1 Einstellbare Werte
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6.7 Alarmrückstellung

 

Rückstellbare Alarme:    
RST

Nicht rückstellbare Alarme:
nO

7. WARTUNG
7.1 Generelle Warnung

7.2 Gerätezugang
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7.3 Periodische Überprüfungen

7.3.1 Alle 6 Monate

7.3.2 Saisonende oder Außerbetriebnahme:

7.4 Reparaturen am Kältekreis
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8.1 Stilllegung des Gerätes
8.  AUSSERBETRIEBNAHME

8.2 Entsorgung, Verwertung und das Recycling

en

8.3 RAEE Richtlinie (nur UE)
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9.  DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG
9.1 Fehlersuche

Fehlercode Beschreibung Integrier-
ter Regler Ursache Behebung

AFL JA JA

AhiP JA JA

APBa JA NEIN

APBr JA JA

APbf PBf JA JA

APBu JA NEIN

APBc PBc JA JA

APBd NEIN JA

AtFr JA JA

AtMr
aus PBFr

JA JA

Atdf JA JA

AHFr JA JA
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